
设计、采购和安装从此变得简单
由 NEXTracker 研发的 NX Fusion™ 是一套一站式服务的组合产品，包含了世界一流的技

术，能实现完美的客户体验。该预制交流电力系统解决方案提供完整、可重复的追踪器单元机
组。NX Fusion 包括 NEXTracker 先进的水平追踪系统 NX Horizon™（之前称为自带电源的追
踪系统或 SPT）、直流线路、高级并网逆变器、光伏组件、不间断电源（UPS）、立柱和追踪
器监控管理系统。所有这些部件都经过优化，协调运作，确保实现地面安装光伏系统的快速安
装、成本节省、可扩展性和最大电量输出——消除了如今太阳能光伏开发商所面临的一般复杂
的系统设计、许可和物流挑战。

十分强大

拥有行业内最广的追踪范围、正功率容差组件和新一代并网逆变
器，能最大程度地提高电力产量。每个部件都能为您带来更多的电
力和收益。

为您着想

我们设计 NX Fusion 的目标是实现最大程度的简易性和可扩展性，
让您能够快速地安装全球性能最高、最可靠和最智能的追踪系统。

• 预制设计
• 一站式服务
• 调试更快

如需询价，请随时联系我们：salesteam@nextracker.com。

NX Fusion



    主要部件说明

NX HORIZON 追踪系统 光伏组件

自带电源的追踪系统 — 无需电网电力 320W 额定功率，带正功率容差
集成式备用蓄电池 包含优化的 NEXTracker 组件导轨
120°（±60°）追踪范围 25 年标准电源保修
独立主轴，以实现设计灵活性 15 年标准工艺保证
自接地设计
无线网格通信 逆变器
10 年标准保修 25kW 额定功率

98.0% CEC，98.6% 峰值效率
直流线束 3 个MPPT追踪器
预组装线束 对流冷却 — 无风扇
预封、贴标接头 NEXTracker 集成中央底座
5 线，独立回路 并网电流监控
无需维护，无串联保险丝 12 年标准保修

系统配置 服务
标准机组：1 x 90 组件主轴 根据地点分布图的系统设计
紧凑机组：2 x 45 组件主轴 结构工程
28.4kW 直流电，25kW 交流电 基桩工程
18 个组件 x 5 根线 现场安装支持

规格 行业标准 NX FUSION NEXTRACKER 的优点
追踪器旋转角度 45° 60°

                最佳性能逆变器工作效率 97.5% 98%

MPPT 追踪器数量 2 3
追踪器设计 连接立柱 独立立柱

                最易安装
直流线缆 现场布线 预组装线束
逆变器重量 150-170 lbs 120 lbs
逆变器安装 根据项目 集成于追踪器
追踪器备用电源 独立不间断电源系统 集成备用蓄电池

                最为可靠

通信 有线 无线
逆变器冷却 风扇驱动强制风冷 自然对流冷却
直流电路 多保险丝 无保险丝
组件工艺保证 10 年 15 年
逆变器保修 10 年 12 年
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